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ADHESOR™ CARBOFINE
Zinc Polycarboxylate cement  

Specification:
ADHESOR CARBOFINE is a non-irritant zinc polycarboxylate dental cement 
which does not attack the pulp, provides natural adhesion to hard dental 
tissues and is X-ray-contrastive. 

Indications:
•	 Liners	under	amalgam	and	composite	fillings.	The	application	is	especially	

suitable for covering the applied CALXYD. ADHESOR CARBOFINE can 
also	be	used	when	the	cavity	cannot	be	sufficiently	dried,	as	it	provides	
very good adhesion even in a wet environment.

•	 Temporary	filling	for	a	period	of	up	to	6	months	after	the	application.
•	 Cementing	of	smaller	fixed	dentures	(1-2	crowns).

Contra-indications:
The	application	of	ADHESOR	CARBOFINE	is	contra-indicated	in	the	case	of	
a known hypersensitivity for any component of the product. 

Working:
The	recommended	mixing	ratio	for	liners	and	temporary	fillings	is	3	g	of	
powder	to	1	g	of	liquid,	i.e.	3	levelled	scoops	of	powder	to	5	drops	of	liquid.	
For	cementing	jobs,	the	recommended	mixing	ratio	is	1,8	-	2,2	g	of	powder	
to	1	g	of	liquid,	i.e.	2	levelled	scoops	of	powder	to	5	drops	of	liquid.	The	
powder	is	to	be	mixed	into	the	liquid	in	two	doses	during	a	30	second	
period.	The	working	time	is	approx.	2	minutes	at	23	°C	and	60%	relative	
humidity.	The	setting	time	is	5	-	8	minutes.	When	keeping	to	the	prescribed	
weight ratios, the prepared material must have a glossy surface, otherwise it 
loses	its	qualitative	properties.	

Warning:
Powder:	H410	Very	toxic	to	aquatic	life	with	long	lasting	effects.
P273	Avoid	release	to	the	environment.
Liquid:	H319	Causes	serious	eye	irritation.	H315	Causes	skin	irritation.	H335	
May cause respiratory irritation.
P262	Do	not	get	in	eyes,	on	skin,	or	on	clothing.	P270	Do	not	eat,	drink	or	
smoke when using this product.

Waste material disposal: 
The	residue	of	unused	product	and	contaminated	packaging	material	should	
be transferred to a company authorized to dispose of dangerous waste 
materials or dispose of it in an incineration plant for dangerous waste. 

Storage:
Store	in	a	dry	and	dark	place	at	5	-	25	°C,	in	a	well	sealed	container.

Expiry period: 
3	years

Package:
80	g	of	powder,	40	g	of	liquid

Shades:
1	–	white

Date	of	last	revision:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Zinkpolykarboxylátový cement  

Charakteristika:
ADHESOR	CARBOFINE	je	zinkpolykarboxylátový	nedráždivý	zubní	cement,	
který	neatakuje	pulpu,	má	přirozenou	adhezi	k	tvrdým	zubním	tkáním	a	je	
rentgenokontrastní.

Indikace:
•	 Jako	podložkový	materiál	pod	amalgamové	a	kompozitní	výplně.	Jeho	
použití	je	vhodné	např.	na	překrytí	aplikované	pasty	CALXYD.	Dále	všude	
tam,	kde	nelze	kavitu	dokonale	vysušit,	neboť	ADHESOR	CARBOFINE	
velmi	dobře	adheruje	i	ve	vlhkém	prostředí.

•	 Jako	dočasná	výplň	s	trvanlivostí	max.	do	6	měsíců	po	aplikaci.
•	 Na	cementování	menších	fixních	náhrad	(1	max.	2	korunky).

Kontraindikace: 
Použití	cementu	ADHESOR	CARBOFINE	je	kontraindikováno	v	případě	
známé	přecitlivělosti	na	některou	ze	složek	přípravku.

Zpracování:
Doporučený	mísící	poměr	pro	podložky	a	provizorní	výplně:	3	g	prášku	na	
1	g	tekutiny,	což	odpovídá	3	zarovnaným	odměrkám	prášku	na	5	kapek	
tekutiny.	Doporučený	mísící	poměr	pro	cementaci:	1,8-2,2	g	prášku	na	1	g	
tekutiny,	což	představuje	2	zarovnané	odměrky	prášku	na	5	kapek	tekutiny.
Prášek	se	do	tekutiny	vmíchá	ve	dvou	dávkách	během	30	s.	Doba	
zpracovatelnosti:	cca	2	min.	při	23	°C	a	60%	relativní	vlhkosti.	Doba	tuhnutí:	
5-8	minut.	Při	správném	dodržení	váhových	poměrů	prášek	-	tekutina,	musí	
mít	připravený	materiál	lesklý	povrch.	Materiál	nesmí	být	přehuštěn,	jinak	
ztrácí	své	kvalitativní	vlastnosti.

Varování:
Prášek:	H410	Vysoce	toxický	pro	vodní	organismy,	s	dlouhodobými	účinky.
P273	Zabraňte	uvolnění	do	životního	prostředí.
Tekutina:	H319	Způsobuje	vážné	podráždění	očí.	H315	Dráždí	kůži.	H335	
Může	způsobit	podráždění	dýchacích	cest.
P262	Zabraňte	styku	s	očima,	kůží	nebo	oděvem.	P270	Při	používání	tohoto	
výrobku	nejezte,	nepijte	ani	nekuřte.

Nakládání s odpady:
Zbytek	nespotřebovaného	materiálu	a	kontaminovaný	obal	předejte	firmě	
oprávněné	nakládat	s	nebezpečnými	odpady	nebo	likvidujte	ve	spalovně	
nebezpečných	odpadů.

Skladování:
V	suchu	a	temnu,	při	teplotě	5	-	25	°C,	v	dobře	uzavřeném	obalu.

Doba použitelnosti:
3	roky

Balení:
80	g	prášku,	40	g	tekutiny

Barevné odstíny:
č.1	-	bílý

Datum	poslední	revize:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Zinkpolykarboxylátový cement  

Charakteristika:
ADHESOR	CARBOFINE	je	zinkpolykarboxylátový	nedráždivý	zubný	cement,	
ktorý	neatakuje	pulpu,	má	prirodzenú	adhéziu	k	tvrdým	zubným	tkanivám	
a je rontgenokontastný.

Indikácia:
•	 Ako	podložkový	materiál	pod	amalgámové	a	kompozitné	výplne.	Jeho	
použitie	je	vhodné	napr.	na	prekrytie	aplikované	pasty	CALXYD.	Ďalej	
všade	tam,	kde	nie	je	možné	kavitu	dokonale	vysušiť,	pretože	ADHESOR	
CARBOFINE	veľmi	dobre	priľne	i	vo	vlhkom	prostredí.

•	 Ako	dočasná	výplň	s	trvanlivosťou	max.do	6	mesiacov	po	aplikácii.	
•	 Na	cementovanie	menších	fixných	náhrad	(1	max.2	korunky).

Kontraindikácia: 
Použitie	cementu	ADHESOR	CARBOFINE	je	kontraindikované	v	prípade	
známej	precitlivenosti	na	niektorú	zo	zložiek	prípravku.

Spracovanie:
Doporučený	miešací	pomer	na	podložky	a	provizórne	výplne	je	3	g	prášku	
na	1	g	tekutiny,	čo	zodpovedá	3	zarovnaným	odmerkám	prášku	na	5	
kvapiek	tekutiny.	Na	cementovanie	je	doporučený	miešací	pomer	1,8-2,2	
g	prášku	na	1	g	tekutiny,	čo	predstavuje	2	zarovnané	odmerky	prášku	na	5	
kvapiek	tekutiny.	Prášok	sa	do	tekutiny	vmieša	v	dvoch	dávkach	počas	30	
s.	Doba	spracovateľnosti	je	cca	2	min.	pri	23°C	a	60%	relatívnej	vlhkosti.	
Doba	tuhnutia	5-8	minút.	Pri	správnom	dodržaní	váhových	pomerov	prášok	
-	tekutina,	musí	mať	pripravený	materiál	lesklý	povrch.	Materiál	nesmie	byť	
veľmi	hustý,	inak	stráca	svoje	kvalitatívne	vlastnosti.

Varovanie:
Prášok:	H410	Veľmi	toxický	pre	vodné	organizmy,	s	dlhodobými	účinkami.
P273	Zabráňte	uvoľneniu	do	životného	prostredia.
Tekutina:	H319	Spôsobuje	vážne	podráždenie	očí.	H315	Dráždi	kožu.	H335	
Môže	spôsobiť	podráždenie	dýchacích	ciest.
P262	Zabráňte	kontaktu	s	očami,	pokožkou	alebo	odevom.	P270	Pri	
používaní	výrobku	nejedzte,	nepite	ani	nefajčite.

Zneškodnenie odpadu: 
Zbytok	nespotrebovaného	materiálu	a	kontaminovaný	obal	odovzdajte	
firme,	ktorá	je	oprávnená	manipulovať	s	nebezpečnými	odpadmi	alebo	
odovzdajte	do	spaľovne	nebezpečných	odpadov.	

Skladovanie: 
Na	suchom	a	tmavom	mieste,	pri	teplote	5	-	25	°C,	v	dobre	uzatvorenom	
obale.

Doba použiteľnosti: 
3	roky

Balenie:
80	g	prášku,40	g	tekutiny

Farebné odtiene: 
č.1	-	biely

Dátum	poslednej	revízie:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Zink Polycarboxylatzement  

Charakteristik:
ADHESOR CARBOFINE	ist	ein	nicht	reizbarer	Zinkpolykarboxylat-
Zahnzement,	der	die	Zahnpulpa	nicht	angreift,	eine	natürliche	Adhäsion	an	
harten	Zahngeweben	aufweist	und	strahlenundurchlässig	ist.	

Indikationen:
•	 Als	Unterfüllungswerkstoff	für	Amalgam-	und	Composite-Füllungen.	Der	
Einsatz	von	ADHESOR	CARBOFINE	erweist	sich	als	sehr	nützlich	z.B.	
zur Überdeckung des vorher angewandten CALXYD und im Allgemeinen 
überall	dort,	wo	es	unmöglich	ist,	eine	Kavität	einwandfrei	und	restlos	
abzutrocknen, weil ADHESOR CARBOFINE auch in feuchtem Milieu sehr 
gut	adhäriert.	

•	 Als	provisorische	Füllung	mit	einer	Haltbarkeitsdauer	von	höchstens	6	
Monaten ab Anwendungstag.

•	 Für	Zementierung	kleinerer	festsitzender	Zahnprothesen	(eine	bis	
höchstens	zwei	Kronen).	

Kontraindikationen:
Die Anwendung von ADHESOR CARBOFINE ist bei bekannter 
Überempfindlichkeit	gegen	einen	der	Bestandteile	des	Präparates	
kontraindiziert. 

Art der Verarbeitung:
Das	empfohlene	Mischverhältnis	für	Unterfüllungen	und	für	provisorische	
Füllungen	beträgt	3	g	Pulver	für	1	g	Flüssigkeit,	was	3	geebneten	
Messlöffeln	Pulver	für	5	Tropfen	Flüssigkeit	entspricht.	Für	Zementierung	
beträgt	das	empfohlene	Mischverhältnis	1,8	bis	2,2	g	Pulver	für	1	g	
Flüssigkeit,	was	2	geebneten	Messlöffeln	Pulver	für	5	Tropfen	Flüssigkeit	
entspricht.	Das	Pulver	ist	der	Flüssigkeit	in	zwei	Dosen	innerhalb	von	30	
Sekunden	beizumischen.	Die	Verarbeitbarkeitsdauer	beträgt	etwa	2	Minuten	
bei	einer	Temperatur	von	23	ºC	und	einer	relativen	Feuchtigkeit	von	60	%.	
Die	Abbindezeit	beträgt	5	bis	8	Minuten.	Wenn	die	Gewichtsverhältnisse	
zwischen	Pulver	und	Flüssigkeit	richtig	eingehalten	werden,	muss	die	
Oberfläche	des	fertiggestellten	Werkstoffs	glänzend	sein.	Der	Werkstoff	
darf	nicht	übermäßig	verdickt	werden,	da	sonst	seine	qualitätsgerechten	
Eigenschaften verloren gehen. 

Warnhinweis:
Pulverform:	H410	Sehr	giftig	für	Wasserorganismen	mit	langfristiger	
Wirkung.
P273	Freisetzung	in	die	Umwelt	vermeiden.
Liquidform:	H319	Verursacht	schwere	Augenreizung.	H315	Verursacht	
Hautreizungen.	H335	Kann	die	Atemwege	reizen.
P262	Nicht	in	die	Augen,	auf	die	Haut	oder	auf	die	Kleidung	gelangen	
lassen.	P270	Bei	Gebrauch	nicht	essen,	trinken	oder	rauchen.

Abfallbehandlung:
Rückstand	des	unverbrauchten	Materials	und	die	kontaminierte	Verpackung	
übergeben	Sie	an	die	Firma,	die	berechtigt	ist,	mit	gefährlichen	Abfällen	
umzugehen	oder	es	muss	in	einer	Verbrennungsanlage	für	gefährliche	
Abfallstoffe	unschädlich	gemacht	werden.

Lagerung: 
In	trockenen	und	dunklen	Lagerräumen	bei	Temperaturen	von	5	-	25	°C	in	
gut	verschlossener	Verpackung	lagern.

Brauchbarkeitsdauer: 
3	Jahre

Packungsgrößen: 
80	g	Pulver,	40	Flüssigkeit

Farbtöne: 
Nr.	1	-	weiß	

Datum	der	letzten	Revision:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Цинк-поликарбоксилатный цемент  

Характеристика:
АДГЕЗОР	КАРБОФАЙН	является	цинкполикарбоксилатным	
нераздражающим	стоматологическим	цементом,	не	оказывающим	
действия	на	пульпу,	обладающим	естественной	адгезией	к	твёрдым	
тканям	зубов	и	являющимся	рентгеноконтрастным	материалом.

Показания:
•	 В	качестве	подкладочного	материала	под	амальгамные	и	
композитные	пломбы.	Его	использование	пригодно,	например,	
для	перекрытия	применяемого	препарата	КAЛЬКCИД	(CALXYD).	
Кроме	того	в	тех	случаях,	когда	полость	не	может	быть	тщательно	
высушена,	поскольку	АДГЕЗОР	КАРБОФАЙН	проявляет	высокую	
степень	адгезии	и	во	влажной	среде.

•	 В	качестве	временной	пломбы	со	сроком	максимально	на	6	месяцев.
•	 Для	цементировки	небольших	постоянных	протезов	(одна	или	макс.	
две	коронки).

Противопоказания:
Материал	не	применяется	в	случае	известной	повышенной	
чувствительности	по	отношению	к	некоторым	его	составным	частям.

Обработка:
Рекомендуемое	соотношение	при	замешивании	для	подкладочного	
материала	и	временных	пломб	составляет	3г	порошка	на	1г	жидкости,	
что	соответствует	3	меркам	порошка	на	5	капель	жидкости.	Для	
цементировки	рекомендуется	соотношение	1,8	-	2,2г	порошка	
на	1г	жидкости,	что	составляет	2	мерки	порошка	на	5	капель	
жидкости.	Порошок	добавляется	в	жидкость	двумя	порциями	в	
течение	30	секунд.	Время	обработки	составляет	примерно	2	минуты	
при	температуре	23	°C	и	60%	относительной	влажности.	Время	
затвердевания	около	5	-	8	минут.	При	аккуратном	соблюдении	весовых	
соотношений	порошок	-	жидкость,	готовый	материал	должен	иметь	
блестящую	поверхность.	Материал	не	должен	быть	слишком	густым,	в	
противном	случае	понижается	его	качество.

Предупреждение:
Порошок:	H410	Чрезвычайно	токсичен	для	водных	организмов	с	
долгосрочными	последствиями.
P273	Избегайте	попадания	в	окружающую	среду.
Жидкость:	H319	Вызывает	сильное	раздражение	глаз.	H315	
Раздражает	кожу.	H335	Может	вызвать	раздражение	дыхательных	
путей.
P262	Избегать	попадания	в	глаза,	на	кожу	или	на	одежду.	P270	При	
использовании	данного	продукта	запрещается	принимать	пищу,	пить	
и	курить.

Утилизация отходов:
Остаток	неизрасходованного	материала	и	загрязненную	упаковку	
передать	фирме,	уполномоченной	манипулировать	с	опасными	
отходами	или	следует	утилизировать	путём	сжигания	опасных	
веществ.	

Хранение:
В	сухом	и	тёмном	месте	при	температуре	5	-	25	°C	в	хорошо	закрытой	
упаковке.	

Срок годности:
3	года.

Упаковка: 
80г	порошка,	40г	жидкости

Цветовые оттенки:
№1-	белый	

Дата	последней	ревизии:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Цинк-полiкарбоксiлатний цемент  

Характеристика:
АДГЕЗОР	КАРБОФІН	-	це	цинкополікарбоксилатовий	
рентгеноконтрастний	зубний	цемент,	який	не	атакує	пульпу,	має	
натуральну	адгезію	до	твердих	зубних	тканин,	не	викликає	подразнень.

Показання:
•	 Як	транспарант	для	амальгамових	та	композитних	наповнювачів.	
Його	можна	використовувати,	напр.,	для	покривання	аплікацій	з	
пасти	КАЛЬKCИД.	А	також	там,	де	не	можна	добре	просушити	
кавіту,	тому	що	АДГЕЗОР	КАРБОФІН	сильно	адгезує	(прилипає)	і	у	
вологому	середовищі.	

•	 Як	тимчасовий	наповнювач	на	термін	макс.	6	місяців	після	аплікації.
•	 для	цементування	невеликих	постійних	(незйомних)	протезів	(1	макс.	
2	коронки).

Протипоказання:
Використання	цементу	АДГЕЗОР	КАРБОФІН	протипоказано	у	випадку	
існування	чутливості	до	складників	препарату.	

Приготування:
Oптимальна	кількість	для	приготування	транспарату	та	тимчасового	
наповнювача	-	3	г	порошку	на	1	г	рідини,	що	відповідає	3	міркам	
порошку	з	рівною	поверхнею	та	5	краплями	рідини.	Для	цементування	
оптимальна	кількість	-	1,8	-	2,2	г	порошку	на	1	г	рідини,	що	відповідає	
2	міркам	(з	рівною	поверхнею)	порошку	та	5	краплям	рідини.	Порошок	
вмішується	до	рідини	двома	порціями	протягом	30	сек.	Термін	
придатності	дорівнює	приблизно	2	хв.	При	температурі	23	°C	та	60%	
відносної	вологості.	Термін	ствердіння	-	5	-	8	хв.	При	дотриманні	
правильних	вагових	пропорцій	порошку	і	рідини,	готовий	матеріал	
повинен	мати	блискучу	поверхню.	При	порушенні	міри	густоти,	
матеріал	втрачає	високу	якість.

Застереження:
Порошок:	H410	Надзвичайно	токсичний	для	водних	організмів	з	
довгостроковими	наслідками.
P273	Уникати	попадання	в	навколишнє	середовище.
Pідина:	H319	Викликає	серйозне	подразнення	очей.	H315	Подразнює	
шкіру.	H335	Може	викликати	подразнення	дихальних	шляхів.
P262	Уникайте	контакту	з	очима,	шкірою	або	одягом.	P270	При	
використанні	цього	продукту	не	їжте,	не	пийте	і	не	паліть.

Знешкодження відходів:
Залишки	невикористаного	матеріалу	і	упаковку	необхідно	передати	
фірмі,	яка	утилізує	відходи	або	ліквідуйте	спалюванням	у	спеціальних	
печах	для	небезпечних	відходів.	

Зберігання:
В	сухому	та	темному	місці,	при	температурі	5	-	25	°С,	в	добре	закритій	
упаковці.

Термін придатності: 
3	роки

Упаковка:
80	г	порошку,	40	г	рідини

Кольорові відтінки: 
№1	-	білий	

Дата	останньої	ревізії:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Cement cynkowo-polikarboksylowy  

Charakterystyka:
ADHESOR	CARBOFINE	jest	niedrażniącym	cementem	cynkowo-
polikarboksylowym,	nie	wpływającym	negatywnie	na	miazgę,	o	naturalnej	
adhezji	do	twardej	tkanki	zęba.	Jest	widoczny	na	zdjęciach	rentgenowskich.

Wskazania:
•	 Jako	materiał	podkładowy	pod	wypełnienia	amalgamatowe	
i	kompozytowe.	Zaleca	się	jego	stosowanie	do	pokrycia	zaaplikowanego	
preparatu	CALXYD.	Ponieważ	ADHESOR	CARBOFINE	bardzo	dobrze	
wiąże	w	środowisku	wilgotnym	zaleca	się	stosować	go	wszędzie	tam,	
gdzie	ubytku	nie	można	dokładnie	wysuszyć.	

•	 Jako	wypełnienie	tymczasowe	o	trwałości	do	6-ciu	miesięcy	od	
zaaplikowania.

•	 Do	cementowania	mniejszych	protez	stałych	(1	do	maks.	2-ch	koron).

Przeciwwskazania:
Nie	zaleca	się	stosowania	cementu	ADHESOR	CARBOFINE	w	przypadkach	
rozpoznanej	nadwrażliwości	na	któryś	ze	składników	preparatu.

Sposób stosowania:
Zalecany	stosunek	mieszania	dla	podkładów	i	wypełnień	czasowych	wynosi	
3g	proszku	na	1g	płynu,	co	odpowiada	3	pełnym	miarkom	proszku	na	5	
kropli	płynu.	Zalecany	stosunek	do	cementowania	wynosi	1,8	-	2,2	proszku	
na	1g	płynu,	co	odpowiada	2	pełnym	miarkom	proszku	na	5	kapek	płynu.	
Proszek	należy	domieszać	do	płynu	w	dwóch	dawkach	w	ciągu	30	sekund.	
Okres	trwania	plastyczności	w	temperaturze	23	°C	i	przy	wilgotności	
względnej	60%,	wynosi	około	2-ch	minut.	Czas	wiązania	wynosi	5-8	minut.	
Przy	należytym	przestrzeganiu	stosunków	wagowych	proszku	i	płynu	
przygotowany	materiał	powinien	mieć	błyszczącą	powierzchnię.	Materiał	nie	
może	być	zbyt	gęsty	ponieważ	traci	wtedy	swoje	właściwości	jakościowe.

Ostrzeżenie:
Proszek:	H410	Działa	bardzo	toksycznie	na	organizmy	wodne,	powodując	
długotrwałe	skutki.	
P273	Unikać	uwolnienia	do	środowiska.
Płyn:	H319	Działa	drażniąco	na	oczy.	H315	Działa	drażniąco	na	skórę.	
H335	Może	powodować	podrażnienie	dróg	oddechowych.
P262	Nie	wprowadzać	do	oczu,	na	skórę	lub	na	odzież.	P270	Nie	jeść,	nie	
pić	i	nie	palić	podczas	używania	produktu.

Pozbywanie się pozostałości materiału:
Resztki	nie	zużytego	materiału	oraz	opakowanie	zanieczyszczone	
materiałem	powinny	zostać	odtransportowane	do	instytucji	zajmującej	się	
utylizacją	szkodliwych	odpadów	lub	powinny	być	likwidowane	w	spalarni	
odpadów	niebezpiecznych.	

Przechowywanie: 
W	suchym	i	ciemnym	miejscu,	w	temperaturze	5	-	25	ºC,	w	szczelnie	
zamkniętym	opakowaniu.

Data ważności: 
3	lat

Opakowanie:
80g	proszku,	40g	płynu

Kolory:
Nr.1	-	biały

Data	aktualizacji:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Cinkpolykarboxylát cement  

Jellemzés: 
Az ADHESOR CARBOFINE cinkpolykarboxylát cement, amely nem irritálja 
a	pulpát	természetes	adhézióval	kötődik	a	fog	keményszöveteihez	és	
röntgenopaque.	

Indikáció: 
•	 Alábélelő	anyag	az	amalgám	és	kompozit	tömésekhez.	Ennek	
alkalmazása	megfelelő	az	applikált	CALXYD	átfedéséhez	továbbá	ott,	
ahol	a	kavitást	nem	lehet	tökéletesen	kiszárítani,	mert	az	ADHESOR	
CARBOFINE	igen	jól	tapad	nedves	környezetben	is.	

•	 Ideiglenes	tömőanyag	az	alkalmazástól	számított	6	hónapos	kitöltéssel
•	 Kisebb	fogművek	ragasztásához	(	1	max.	2	korona)

Kontra indikációk: 
A	készítmény	használata	kontraindikált	abban	az	esetben,	ha	a	páciens	
allergiás	a	termék	valamely	összetevőjére.	

Felhasználás: 
Alábélelő	anyagként	vagy	ideiglenes	tömésekhez	az	ajánlott	keverési	arány	
3	gr	por	1	gr	folyadék,	ami	megfelel	3	kiegyenlített	mérőedénynek	és	5	
csepp	folyadéknak.	Ragasztáshoz	az	ajánlott	keverési	arány	1,8-2,2	gr	por	1	
gr	folyadék,	ami	2	kiegyenlített	mérőedénynek	és	5	csepp	folyadéknak	felel	
meg.	A	keverést	két	adagban	végezzük	30	másodperc	alatt.	A	feldolgozási	
idő	kb.	2	perc	23°C	mellett	60%-os	relatív	páratartalomnál.	A	keményedési	
idő	kb.	5-8	perc.	A	pontos	adagolás	betartása	esetén	az	előállított	anyag	
felülete	fényes.	Soha	ne	keverjük	túl	sűrűre,	mert	az	anyag	ezzel	veszít	
minőségi	tulajdonságaiból.

Óvás:
Por:	H410	Nagyon	mérgező	a	vízi	élővilágra,	hosszan	tartó	károsodást	okoz.
P273	Kerülni	kell	az	anyagnak	a	környezetbe	való	kijutását.
Folyadék:	H319	Súlyos	szemirritációt	okoz.	H315	Bőrirritáló	hatású.
H335	Légúti	irritációt	okozhat.
P262	Szembe,	bőrre	vagy	ruhára	nem	kerülhet.	P270	A	termék	használata	
közben	tilos	enni,	inni	vagy	dohányozni.

Hulladék-anyag kezelés: 
A	már	fel	nem	használandó	anyagot	a	már	szennyezett	csomagolásával	
együtt	veszélyes	anyagok	szállítására	és	megsemmisítésére	jogosítvánnyal	
bíró	céggel	kell	elszállítatni	vagy	veszélyes	hulladékként	kell	kezelni,	és	
hulladékégetőben	kell	megsemmisíteni.	

Tárolás: 
Száraz	és	sötét	helyen	5	-	25	°C	között,	jól	lezárt	csomagolásban.

Felhasználási idő:
3	év

Csomagolás:
80	gr	por,	40	gr	folyadék

Színárnyalatok: 
1.-fehér	

Utolsó	ellenőrzés	dátuma:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Цинк-поликарбоксилатен цимент  

Характеристика:
АДХЕЗОР	КАРБОФАЙН	е	цинкполикарбоксилатен	стоматологичен	
цимент,	недразнещ	пулпата,	притежаващ	естествена	адхезия	към	
твърдите	зъбни	тъкани,	рентгеноконтрастен.

Показания:
•	 Материал	за	подложки	под	обтурации	от	амалгама	и	композити.	
Използването	му	е	подходящо	при	покриване	на	КАЛКСИД.	Също	
така	навсякъде,	където	кавитетът	не	може	да	бъде	подсушен	
достатъчно	добре,	тъй	като	АДХЕЗОР	КАРБОФАЙН	има	много	добра	
адхезия	и	във	влажна	среда.

•	 За	временни	обтурации	с	трайност	макс.	до	6	месеца	след	
поставянето.

•	 Подходящ	за	циментиране	на	по-малки	неснемаеми	протезни	
конструкции	(максимално	2	коронки).

Противопоказания:
Използването	на	АДХЕЗОР	КАРБОФАЙН	е	противопоказно	при	
обявена	свърхчувствителност	към	някоя	от	съставките.

Начин на смесване:
Препоръчваното	съотношение	на	смесване	за	подложки	и	временни	
обтурации	е	3	г	прах	на	1	г	течност,	което	отговаря	на	3	равни	
мерителни	лъжички	прах	и	5	капки	течност.	За	циментиране	се	
препоръчва	съотношение	1,8	-	2,2	г	прах	на	1	г	течност,	което	
представлява	2	равни	мерителни	лъжички	прах	и	5	капки	течност.	
Прахът	се	прибавя	към	течността	на	две	дози	в	продължение	на	30	
сек.	Времето	за	обработване	е	приблизително	2	минути	при	23	˚С	и	60	
%	относителна	влажност.	Времето	за	втвърдяване	е	приблизително	
5-8	минути.	При	правилно	спазване	на	тегловното	съотношение	прах	
-	течност,	приготвеният	материал	трябва	да	има	лъскава	повърхност.	
Материалът	не	трябва	да	е	много	гъст,	защото	по	този	начин	губи	
качествата	си.

Внимание:
Прах:	H410	Силно	токсичен	за	водните	организми,	с	дълготраен	ефект.
P273	Да	се	избягва	изпускане	в	околната	среда.
Течност:	H319	Предизвиква	сериозно	дразнене	на	очите.	
H315	Предизвиква	дразнене	на	кожата.	H335	Може	да	предизвика	
дразнене	на	дихателните	пътища.
P262	Да	се	избягва	контакт	с	очите,	кожата	или	облеклото.	P270	Да	не	
се	яде,	пие	или	пуши	при	употреба	на	продукта.

Унищожаване на отпадъци:
Остатъците	от	неупотребен	продукт	и	празните	опаковки	предайте	
на	специализирана	фирма	за	унищожаване	на	опасни	отпадъци	или	
предадена	за	унищожаване	в	пещи	за	опасни	отпадъци.	

Съхранение:
На	сухо	и	тъмно	място	при	температура	5	-	25	°C	в	добре	затворена	
опаковка.	

Срок на годност:
3	години

Опаковка:
80	г	прах	и	40	г	течност

Цветове: 
номер	1	-	бял

Дата	на	последна	ревизия:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Ciment policarboxilat de zinc  

Caracteristici: 
ADHESOR CARBOFINE este un ciment zincpolicarboxilat, neiritant, care 
nu ataca pulpa, are o adeziune naturala la tesuturile dentare dure si este 
radioopac.

Indicatii: 
•	 Ca si material de captusire sub obturatiile de amalgam si de compozit. 

Folosirea lui este indicata la acoperirea preparatului CALXYD aplicat, 
si	peste	tot	acolo	unde	cavitatea	nu	paote	fi	perfect	uscata,	deoarece	
ADHESOR CARBOFINE adera foarte bine si in mediu umed.

•	 Ca	si	obturatie	temporara	cu	valabilitate	de	maxim	6	luni	de	la	aplicare
•	 La	cimentarea	protezelor	fixe	mai	mici	(	1	maxim	2	coroane)

Contraindicatii:
Este contraindicata folosirea preparatului ADHESOR CARBOFINE in cazul in 
care se cunoaste sensibilitatea la unul dintre componentele preparatului. 

Prelucrare: 
Raportul de amestecare recomandat pentru captusiri si pentru obturatii 
provizorii	este	de	3	g	pulbere	la	1	g	lichid,	ceea	ce	corespunde	la	3	masuri	
de	pulbere	cu	5	picaturi	lichid.	Pentru	cimentari	este	recomandat	raportul	
de	amestecare	de	1,8	-	2,2,	g	pulbere	la	1	g	lichid,	ccea	ce	reprezinta	2	
masuri	de	pulbere	la	5	picaturi	de	lichid.Pulberea	se	va	amesteca	in	lichid	in	
2	etape	tip	de	30	s.	Timpul	de	prelucrare	este	de	cca	2	minute	la	23	°C	si	60	
%	umiditate	relativa.Timpul	de	intarire	este	de	5	-	8	minute.In	cazul	in	care	
se va respecta raportul de amestecare descris - pulbere - lichid- materialul 
pregatit trebuie sa aiba o suprafata care sa luceasca. Materialul nu trebuie 
sa	fie	in	exces	dens	deoarece	isi	pierde	calitatile	sale.	

Avertisment:
Pulbere:	H410	Foarte	toxic	pentru	mediul	acvatic	cu	efecte	pe	termen	lung.
P273	Evitaţi	dispersarea	în	mediu.
Lichid:	H319	Provoacă	o	iritare	gravă	a	ochilor.	H315	Provoacă	iritarea	pielii.	
H335	Poate	provoca	iritarea	căilor	respiratorii.
P262	Evitaţi	orice	contact	cu	ochii,	pielea	sau	îmbrăcămintea.	P270	A	nu	
mânca,	bea	sau	fuma	în	timpul	utilizării	produsului.

Tratarea deşeurilor:
Reziduurile de produs neutilizat sau ambalajele contaminate trebuie 
predate	unei	companii	autorizate	pentru	tratarea	şi	depozitarea	deşeurilor	
periculoase sau se va distruge in crematoriul de materiale periculoase. 

Depozitare: 
La	loc	uscat	şi	întunecos,	la	o	temperatură	5	-	25	°C,	în	ambalaj	bine	închis.	

Termen de valabilitate: 
3	ani

Ambalaj: 
80	g	pulbere.	40	g	lichid

Nuante de culoare: 
nr.	1	-	alb

Data	ultimei	revizii:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Cemento de policarboxilato de cinc  
Especificación:
ADHESOR CARBOFINE es un cemento dental no irritante de policarboxilato 
que	no	afecta	a	la	pulpa,	proporciona	una	adhesión	natural	a	los	tejidos	
dentales	duros	y	que	es	radioopaco.	

Indicaciones:
•	 Forros cavitarios debajo de amalgamas y de empastes compuestos. La 
aplicación	es	especialmente	adecuada	para	cubrir	el	CALXYD	aplicado.	
ADHESOR	CARBOFINE	también	se	puede	utilizar	si	la	cavidad	no	está	
suficientemente	seca	ya	que	proporciona	una	adhesión	óptima	incluso	en	
entornos	húmedos.

•	 Obturaciones	temporales	durante	un	período	de	hasta	6	meses	después	
de	la	aplicación.

•	 Cementado	de	dentaduras	fijas	de	tamaño	reducido	(de	1	a	2	coronas).

Contraindicaciones:
La	aplicación	de	ADHESOR	CARBOFINE	está	contraindicada	si	existe	una	
hipersensibilidad conocida a un componente determinado del producto. 

Procesamiento ulterior:
La	proporción	de	mezcla	para	forros	cavitarios	y	obturaciones	temporales	
es	de	3	g	de	polvo	en	1	g	de	líquido,	es	decir,	3	cucharillas	rasas	de	polvo	
en	5	gotas	de	líquido.	Para	pareas	de	cementado,	la	proporción	de	mezcla	
recomendada	es	de	1,8	-	2,2	g	de	polvo	en	1	g	de	líquido,	es	decir,	2	
cucharillas	rasas	de	polvo	en	5	gotas	de	líquido.	El	polvo	se	debe	mezclar	
con	el	líquido	en	dos	porciones,	en	un	plazo	de	30	segundos.	El	tiempo	de	
procesamiento	es	de	aprox.	2	minutos	a	una	temperatura	de	23	°C	y	con	
una	humedad	relativa	del	60%.	El	tiempo	de	fraguado	es	de	5	a	8	minutos.	
Si se mantienen las proporciones de peso indicadas, el material preparado 
debe	tener	una	superficie	brillante,	de	lo	contrario,	perderá	sus	propiedades	
cualitativas. 

Advertencia:
Polvo:	H410	Muy	tóxico	para	los	organismos	acuáticos,	con	efectos	nocivos	
duraderos.
P273	Evitar	su	liberación	al	medio	ambiente.
Líquido:	H319	Provoca	irritación	ocular	grave.	H315	Provoca	irritación	
cutánea.	H335	Puede	irritar	las	vías	respiratorias.	P262	Evitar	el	contacto	
con	los	ojos,	la	piel	o	la	ropa.	P270	No	comer,	beber	ni	fumar	durante	su	
utilización.

Eliminación de residuos: 
Los restos del producto no utilizado y del material de embalaje contaminado 
se	deben	entregar	a	una	empresa	especializada	que	esté	autorizada	
a	eliminar	residuos	peligrosos	o	llévelos	a	una	planta	de	incineración	de	
residuos peligrosos. 

Almacenamiento:
Almacenar	en	un	envase	hermético,	en	un	lugar	seco	y	oscuro	
a	temperaturas	5	-	25	°C.

Período de caducidad: 
3	años

Presentación:
80	g	de	polvo,	40	g	de	líquido

Tonos:
1	-	blanco

Fecha	de	la	última	revisión:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Ciment polycarboxylate de zinc  

Caractéristiques :
ADHESOR CARBOFINE est un ciment dentaire polycarboxylate de zinc, 
non-irritant, sans action sur la pulpe. Il adhère naturellement aux tissus durs 
de la dent et est visible à la radiographie.

Indications :
•	 Fond	de	cavité	sous	les	amalgames	et	les	composites.	Son	utilisation	
est	essentiellement	adaptée	au	recouvrement	du	CALXYD.	ADHESOR	
CARBOFINE	peut	aussi	s’utiliser	lorsqu’il	est	impossible	de	bien	sécher	
une	cavité	car	son	adhésion	se	fait	très	bien	en	milieu	humide.

•	 Obturation	provisoire	pouvant	durer	jusqu’à	6	mois	après	sa	mise	en	
place.

•	 Scellement	de	prothèses	fixées	de	faible	étendue	(1	à	2	couronnes).

Contre-indications :
L’utilisation	d’ADHESOR	CARBOFINE	est	contre-indiquée	dans	le	cas	
d’hypersensibilité	connue	aux	composants	du	produit.

Mode d’emploi :
Le	rapport	conseillé	pour	la	préparation	des	fonds	de	cavités	et	des	
obturations	provisoires	est	de	3	g	de	poudre	pour	1	g	de	liquide,	soit	3	
dosettes	arasées	de	poudre	pour	5	gouttes	de	liquide.	Pour	les	scellements	
le	rapport	doit	être	de	1,8	à	2,2	g	de	poudre	pour	1	g	de	liquide,	soit	2	
dosettes	arasées	de	poudre	pour	5	gouttes	de	liquide.	La	poudre	doit	être	
incorporée	au	liquide	en	deux	fois	et	en	30	secondes.	Le	temps	de	travail	
est	d’environ	2	minutes	à	23°C	et	sous	une	humidité	relative	de	50	%.	Le	
temps	de	durcissement	est	de	5	à	8	minutes.	Si	les	proportions	en	poids	
sont	respectées,	le	ciment	une	fois	prêt	à	l’emploi	doit	avoir	une	surface	
brillante	pour	ne	pas	perdre	ses	qualités.

Attention:
Poudre:	H410	Très	toxique	pour	les	organismes	aquatiques,	entraîne	des	
effets	néfastes	à	long	terme.
P273	Éviter	le	rejet	dans	l’environnement.
Liquide:	H319	Provoque	une	sévère	irritation	des	yeux.	H315	Provoque	une	
irritation	cutanée.	H335	Peut	irriter	les	voies	respiratoires.	
P262	Éviter	tout	contact	avec	les	yeux,	la	peau	ou	les	vêtements.	P270	Ne	
pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Élimination des déchets :
Les	restes	de	produit	inutilisé	devront	être	confiés	à	un	spécialiste	qualifié	
pour	l’élimination	des	déchets	dangereux	à	moins	de	disposer	d’un	
incinérateur	pour	ces	mêmes	déchets.

Conservation :
Conserver	dans	un	lieu	sec	et	sombre	5	-	25	°C,	dans	des	emballages	bien	
fermés.

Durée de vie : 
3	ans

Présentation :
80	g	de	poudre,	40	g	de	liquide

Teinte :
1	-	blanc

Date	de	la	dernière	révision:	9.3.2015
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ADHESOR™ CARBOFINE
Cemento al Policarbossilato di Zinco  
Descrizione:
ADHESOR CARBOFINE è un cemento dentale a base di policarbossilato di 
zinco che non irrita e non attacca la polpa. Assicura una adesione naturale 
ai tessuti dentali duri ed è visibile ai raggi-X.

Indicazioni:
•	 Liner di cavità sotto i restauri in amalgama e composito. L’applicazione è 

particolarmente indicata per ricoprire il materiale CALXYD dopo la relativa 
applicazione.	ADHESOR	CARBOFINE	può	essere	utilizzato	anche	quando	
la	cavità	non	può	essere	sufficientemente	asciugata,	dal	momento	che	
assicura un’ottima adesione anche in presenza di ambiente umido.

•	 Restauri	provvisori	con	durata	massima	di	6	mesi	dall’applicazione.
•	 Cementazione	di	piccole	protesi	fisse	(1-2	corone).

Controindicazioni:
L’applicazione di ADHESOR CARBOFINE è controindicata in caso di 
ipersensibilità	nota	relativa	a	qualsiasi	componente	del	prodotto.

Lavorazione:
Il rapporto di miscelazione raccomandato per l’impiego come liner e 
materiale	da	restauro	provvisorio	è	di	3	grammi	di	polvere	e	1	grammo	
di	liquido;	ad	esempio,	3	misurini	rasi	di	polvere	e	5	gocce	di	liquido.	Per	
la	cementazione,	invece,	la	percentuale	di	miscelazione	è	pari	a	1,8-2,2	
grammi	di	polvere	e	1	grammo	di	liquido;	ad	esempio,	2	misurini	rasi	
di	polvere	e	5	gocce	di	liquido.	La	polvere	deve	essere	miscelata	nel	
liquido	nella	misura	di	due	dosi	alla	volta	per	un	periodo	di	30	secondi.	Il	
tempo	di	lavorazione	è	approssimativamente	di	3	minuti	a	23°C	e	60%	
di	umidità	relativa.	Il	tempo	di	presa	è	di	5-8	minuti.	Seguendo	i	rapporti	
di miscelazione consigliati, il materiale preparato deve presentare una 
superficie	dall’aspetto	lucido.	In	caso	contrario,	si	verifica	una	perdita	delle	
proprietà	qualitative.	

Avvertenze:
Polvere:	H410	Molto	tossico	per	gli	organismi	acquatici	con	effetti	di	lunga	
durata.
P273	Non	disperdere	nell’ambiente..
Liquido:	H319	Provoca	grave	irritazione	oculare.	H315	Provoca	irritazione	
cutanea.	H335	Può	irritare	le	vie	respiratorie.
P262	Evitare	il	contatto	con	gli	occhi,	la	pelle	o	gli	indumenti.	P270	Non	
mangiare,	né	bere,	né	fumare	durante	l’uso.

Istruzioni per lo smaltimento del materiale:
I residui di prodotto non utilizzato e le confezioni contaminate dal materiale 
dovrebbero essere consegnati ad una società autorizzata per lo smaltimento 
di	rifiuti	pericolosi	o	essere	smaltiti	presso	un	impianto	dotato	di	inceneritore	
per	rifiuti	pericolosi.

Conservazione:
Conservare in un contenitore ben sigillato, in ambiente asciutto, al riparo 
dalla	luce	e	ad	una	temperatura	compresa	5	-	25	°C

Validità del prodotto:
3	anni

Confezionamento:
80	grammi	di	polvere,	40	grammi	di	liquido

Colori disponibili:
1-	Bianco

Data	dell’ultima	revisione:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Çinko Polikarboksilat Siman  

Ürün Tanımı:
ADHESOR CARBOFINE, irritan olmayan çinko polikarboksilat dental 
simandır.	Pulpaya	zarar	vermez,	sert	dental	dokular	için	doğal	adezyon	
sağlar	ve	röntgen	görüntülerinde	kontrast	oluşturur.

Endikasyonları:
•	 Amalgam	ve	kompozit	dolgular	için	kavite	liner.	Bu	endikasyon,	özellikle	

uygulanan CALXYD, i kapatmak için uygundur. ADHESOR CARBOFINE, 
nemli	ortamlarda	da	iyi	bir	adezyon	sağladığı	için,	kavitenin	yeterince	
kurutulamadığı	durumlarda	da	kullanılabilinir.

•	 Uygulama	sonrasından	6	aylık	süre	sonuna	kadar	geçici	restorasyon	
olarak	kullanım.

•	 Küçük	sabit	diş	protezlerinin	simantasyonu.	(1-2	kuron)

Kontrendikasyonlar:
Ürünün	herhangi	bir	bileşenine	karşı	bilinen	aşırı	duyarlılık	durumlarında	
ADHESOR	CARBOFINE	uygulaması	kontrendikedir.

Çalışma:
Kavite	liner	ve	geçici	dolgu	uygulamalarında	önerilen	oran,	3	gr	toz	ve	1	
gr	likit	karışımıdır.	Örneğin,	3	ölçek	toz	için	5	damla	likit	uygulanmalıdır.	
Simantasyon	uygulamalarında	önerilen	oran,	1,8	-	2,2	gr	toz	ve	1	gr	likit	
karışımıdır.	Örneğin,	2	ölçek	toz	için	5	damla	likit	uygulanmalıdır.	Toz,	likit	
içerisine	30	saniyelik	süre	boyunca	iki	doz	halinde	karıştırılmalıdır.	Çalışma	
süresi	23˚C’	de	ve	%60	doğal	nemde	yaklaşık	2	dakikadır.	Sertleşme	süresi	
5	–	8	dakikadır.	Uygun	çalışma	şartları	sağlandığı	takdirde,	hazırlanan	
materyal	parlak	bir	yüzeye	sahip	olmalıdır.

Uyarı:
Toz:	H410	Sucul	ortamda	çok	toksiktir,	uzun	süre	kalıcı.	
P273	Çevreye	yayılmasını	engelleyin.	
Likit:	H319	Ciddi	göz	hasarına	yol	açar.	H315	Cildi	tahriş	eder.	
H335	Solunması	solunum	yollarında	tahrişe	neden	olabilir.	P262	Cilt,	göz	
ve	giysi	ile	temasını	engelleyin.	P270	Ürünün	kullanımı	sırasında	yemeyin,	
içmeyin	ve	sigara	kullanmayın.

Atık Maddelerin İmhası:
Kullanılmayan	üründen	arta	kalanlar	ve	kontamine	olmuş	ambalaj	
malzemesi,	tehlikeli	atık	materyallerini	bertaraf	etmeye	yetkilendirilmiş	
bir	şirkete	gönderilmeli	veya	bir	tehlikeli	atıklar	yakım	tesisinde	bertaraf	
edilmelidir.

Saklama:
Kuru	ve	karanlık	bir	yerde,	5	-	25˚C	sıcaklıkta,	iyi	kapatılmış	bir	kapta	
saklayınız.

Raf Ömrü: 
3	yıl

Ambalaj:
80	gr	toz,	40	gr	likit

Renkler:
1-	beyaz

Son	revizyon	tarihi	:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Zinc polycarboxylate cement  

Kenmerken:
ADHESOR CARBOFINE is een niet-irriterend tandheelkundig zink-
polycarboxylaat cement dat de pulpa niet aantast, zich op natuurlijke wijze 
hecht	aan	de	harde	gebitsweefsels	en	röntgencontrast	biedt.	

Indicaties:
•	 Onderlaag voor amalgaam- en composietvullingen. Het materiaal 

is speciaal bedoeld voor het afdekken van aangebracht CALXYD. 
ADHESOR CARBOFINE kan ook worden gebruikt als de caviteit 
onvoldoende kan worden drooggelegd, aangezien het materiaal ook in 
een vochtige omgeving goede hechting geeft.

•	 Tijdelijke	vulling	voor	een	periode	van	maximaal	6	maanden	na	het	
leggen.

•	 Cementeren	van	kleinere	vaste	protheses	(1	à	2	kronen).

Contra-indicaties:
Voor	het	gebruik	van	ADHESOR	CARBOFINE	geldt	een	contra-indicatie	bij	
bekende overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van het product. 

Verwerking:
De aanbevolen verhoudingen voor gebruik als onderlaagmateriaal en als 
tijdelijk	vulmateriaal	zijn	3	g	poeder	op	1	g	vloeistof,	ofwel	3	afgestreken	
schepjes	poeder	op	5	druppels	vloeistof.	Voor	cementeren	zijn	de	
aanbevolen	verhoudingen	1,8	à	2,2	g	poeder	op	1	g	vloeistof,	ofwel	2	
afgestreken	schepjes	poeder	op	5	druppels	vloeistof.	Het	poeder	moet	in	
twee	doses	door	de	vloeistof	worden	gemengd,	over	een	periode	van	30	
seconden.	De	verwerkingsduur	is	ongeveer	2	minuten	bij	een	temperatuur	
van	23°C	en	60%	relatieve	luchtvochtigheid.	De	uithardingsduur	is	5	à	8	
minuten. Als de voorgeschreven mengverhoudingen worden aangehouden 
moet het aangemaakte materiaal een glanzend oppervlak hebben, anders 
verliest het zijn kwalitatieve eigenschappen. 

Waarschuwing:
Poeder:	H410	Zeer	giftig	voor	in	het	water	levende	organismen,	met	
langdurige gevolgen.
P273	Voorkom	lozing	in	het	milieu.
Vloeistof:	H319	Veroorzaakt	ernstige	oogirritatie.	H315	Veroorzaakt	
huidirritatie.	H335	Kan	irritatie	van	de	luchtwegen	veroorzaken.
P262	Contact	met	de	ogen,	de	huid	of	de	kleding	vermijden.	P270	Niet	eten,	
drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Afvoer van afvalstoffen: 
Restanten van het product en de gebruikte verpakking moeten worden 
afgevoerd door een bedrijf dat een vergunning heeft voor het afvoeren 
van	gevaarlijke	afvalstoffen,	of	moeten	worden	verbrand	in	een	
verbrandingsoven	voor	gevaarlijke	afvalstoffen.	

Bewaren:
Bewaar	op	een	droge,	donkere	plaats,	bij	een	temperatuur	van	5	à	25°C,	in	
een goed gesloten reservoir.

Houdbaarheid: 
3	jaar

Verpakking:
80	g	poeder,	40	g	vloeistof

Kleurtinten:
1	-	wit

Datum	laatste	versie:	9-3-2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Tsinkoksiid-polükarboksülaat tsement  

Omadused
ADHESOR	CARBOFINE	on	mitteärritav	tsinkpolükarboksülaadist	
hambatsement, mis ei kahjusta pulpi, tekitab hambas leiduvate kõvade 
kudede	naturaalse	adhesiooni	ja	on	röntgenkontrastne.	

Näidustused
•	 Alusena	amalgaam-	ja	komposiittäidiste	all.	See	on	eriti	sobiv	aplitseeritud	

CALXYD‘i katmiseks. ADHESOR CARBOFINE‘i võib kasutada ka juhul, 
kui	kaviteeti	ei	õnnestu	täielikult	kuivatada,	kuna	see	tekitab	väga	hea	
adhesiooni	isegi	märjas	keskkonnas.

•	 Ajutine	täitmine	kuni	6	kuuks	pärast	aplitseerimist.
•	 Väiksemate	fikseeritud	proteeside	(1–2	krooni)	tsementimine.

Vastunäidustused
ADHESOR	CARBOFINE‘i	aplitseerimine	on	vastunäidustatud	patsiendi	
teadaoleva	ülitundlikkuse	korral	toote	ükskõik	millise	komponendi	suhtes.	

Tööprotsess
Alustäidiste	ja	ajutiste	täidiste	soovituslik	segamissuhe	on	3	g	pulbrit	1	
g	vedeliku	kohta	ehk	3	ääretasa	kulbitäit	pulbrit	5	tilga	vedeliku	kohta.	
Tsementimise	korral	on	soovituslik	segamissuhe	1,8–2,2	g	pulbrit	1	g	
vedeliku	kohta	ehk	2	ääretasa	kulbitäit	pulbrit	5	tilga	vedeliku	kohta.	Pulber	
tuleb	segada	vedelikuga	kahes	annuses	30	sekundi	jooksul.	Töötlusaeg	
on	umbes	2	minutit	temperatuuril	23	°C	ja	suhtelise	niiskuse	60%	juures.	
Kõvastumisaeg	on	5–8	minutit.	Kui	hoitakse	ettekirjutatud	kaalusuhteid,	
peab	ettevalmistatud	materjalil	olema	läikiv	pind;	muul	juhul	kaotab	see	oma	
kvalitatiivsed omadused. 

Hoiatus!
Pulber:	H410	Väga	mürgine	veeorganismidele,	pikaajaline	toime.
P273	Vältida	sattumist	keskkonda.
Vedelik:	H319	Põhjustab	tugevat	silmade	ärritust.	H315	Põhjustab	
nahaärritust.	H335	Võib	põhjustada	hingamisteede	ärritust.
P262	Vältida	silma,	nahale	või	rõivastele	sattumist.	P270	Toote	käitlemise	
ajal	mitte	süüa,	juua	ega	suitsetada.

Jäätmekäitlus 
Kasutamata	toote	jäägid	ja	saastunud	pakkematerjal	tuleb	edastada	
ettevõttele,	kellel	on	volitus	hävitada	ohtlikke	jäätmematerjale	või	hävitada	
neid	ohtlike	jäätmete	tuhastamise	teel.	

Säilitamine
Hoida	kuivas	ja	pimedas,	hästi	suletud	anumas	temperatuuril	5–25	°C.

Kõlblikkusaeg 
3	aastat

Pakend
80	g	pulbrit,	40	g	vedelikku

Värvitoonid
1	–	valge

Viimase	läbivaatamise	kuupäev	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Πολυκαρβοξυλική κονία  

Προδιαγραφές:
Το	προϊόν	ADHESOR	CARBOFINE	είναι	μια	μη	ερεθιστική	οδοντιατρική	
κονία	πολυκαρβοξυλικού	ψευδαργύρου	που	δεν	προσβάλλει	τον	πολφό,	
εξασφαλίζει	φυσική	πρόσφυση	σε	σκληρούς	οδοντικούς	ιστούς	και	είναι	
ακτινοσκιερή	σε	ακτίνες	X.	

Ενδείξεις:
•	 Ως	υλικό	προστασίας	του	πολφού	κάτω	από	αμάλγαμα	και	εμφράξεις	
σύνθετης	ρητίνης.	Η	εφαρμογή	ενδείκνυται	ιδίως	για	την	κάλυψη	του	
χρησιμοποιούμενου	CALXYD.	Το	ADHESOR	CARBOFINE	μπορεί	επίσης	
να	χρησιμοποιηθεί	όταν	δεν	μπορεί	να	έλεγχθει	πλήρως	η	υγρασία,	καθώς	
εξασφαλίζει	εξαιρετική	ΣΥΓκόλληση	ακόμη	και	σε	υγρό	περιβάλλον.

•	 Προσωρινό	έμφραξη	για	διάστημα	έως	6	μηνών	μετά	την	εφαρμογή.
•	 ΣΥΓΚόλληση	μόνιμων	ακίνητων	προσθετικών	αποκαταστάσεων	μικρού	
μεγέθους	(1-2	στεφάνες).

Αντενδείξεις:
Η	χρήση	του	ADHESOR	CARBOFINE	αντενδείκνυται	σε	περιπτώσεις	
γνωστής	υπερευαισθησίας	σε	οποιοδήποτε	συστατικό	του	προϊόντος.	

Επεξεργασία:
Η	συνιστώμενη	αναλογία	ανάμειξης	για	ως	υλικό	προστασίας	πολφού	
και	προσωρινές	εμφράξεις	είναι	3	g	σκόνης	σε	1	g	υγρού,	δηλ.,	3	κοφτές	
μεζούρες	σκόνης	σε	5	σταγόνες	υγρού.	Για	εργασίες	ΣΥΓκόλλησης,	η	
συνιστώμενη	αναλογία	ανάμειξης	είναι	1,8	-	2,2	g	σκόνης	σε	1	g	υγρού,	
δηλ.,	2	κοφτές	μεζούρες	σκόνης	σε	5	σταγόνες	υγρού.	Η	σκόνη	πρέπει	να	
αναμειγνύεται	στο	υγρό	σε	δύο	δόσεις	σε	διάστημα	30	δευτερολέπτων.	Ο	
χρόνος	επεξεργασίας	είναι	περίπου	2	λεπτά	στους	23	°C	και	με	σχετική	
υγρασία	60%.	Ο	χρόνος	πήξης	είναι	5	-	8	λεπτά.	Όταν	τηρείτε	τις	
προβλεπόμενες	αναλογίες	βάρους,	το	παρασκευαζόμενο	υλικό	πρέπει	να	
έχει	γυαλιστερή	επιφάνεια,	αλλιώς	υποβαθμίζεται	η	ποιότητά	του.	

Προειδοποίηση:
Σκόνη:	H410	Πολύ	τοξικό	για	τους	υδρόβιους	οργανισμούς,	με	μακροχρόνιες	
επιπτώσεις.
P273	Να	αποφεύγεται	η	ελευθέρωση	στο	περιβάλλον.
Υγρό:	H319	Προκαλεί	σοβαρό	οφθαλμικό	ερεθισμό.	H315	Προκαλεί	
ερεθισμό	του	δέρματος.	H335	Μπορεί	να	προκαλέσει	ερεθισμό	της	
αναπνευστικής	οδού.
P262	Να	μην	έρθει	σε	επαφή	με	τα	μάτια,	με	το	δέρμα	ή	με	τα	ρούχα.	P270	
Μην	τρώτε,	μην	πίνετε,	μην	καπνίζετε,	όταν	χρησιμοποιείτε	αυτό	το	προϊόν.

Διάθεση αποβλήτων: 
Τα	κατάλοιπα	προϊόντος	που	δεν	έχει	χρησιμοποιηθεί	και	το	υλικό	
συσκευασίας	που	έχει	ρυπανθεί,	πρέπει	να	παραδίδονται	σε	μια	εταιρεία	
αδειοδοτημένη	για	τη	διάθεση	επικίνδυνων	αποβλήτων	ή	να	διατίθενται	σε	
μονάδα	αποτέφρωσης	επικίνδυνων	αποβλήτων.	

Αποθήκευση:
Αποθηκεύετε	σε	στεγνό	και	σκοτεινό	χώρο,	σε	θερμοκρασία	5	°C	-	25	°C,	σε	
ερμητικά	κλειστό	δοχείο.

Διάρκεια ζωής: 
3	έτη

Συσκευασία:
80	g	σκόνης,	40	g	υγρού

Χρώματα:
1	-	λευκό

Ημερομηνία	τελευταίας	αναθεώρησης:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Cinka polikarboksilāta cements  

Specifikācijas
ADHESOR	CARBOFINE	ir	nekairinošs	cinka	polikarboksilāta	zobu	cements,	
kas	netraumē	pulpu,	nodrošina	dabisku	adhēziju	cietajiem	zobu	audiem	un	
ir	rentgenkontrastējošs.

Indikācijas
•	 Oderes	zem	amalgamas	un	kompozītmateriālu	pildījumiem.	Šis	lietošanas	
veids	ir	īpaši	piemērots	pārklājumiem,	ja	izmantots	CALXYD.	ADHESOR	
CARBOFINE	var	lietot	arī	gadījumos,	kad	kavitāti	nav	iespējams	
pietiekami	nosusināt,	jo	tas	nodrošina	ļoti	labu	adhēziju	pat	mitrā	vidē.

•	 Pagaidu	pildījumiem	līdz	pat	sešu	mēnešu	ilgam	posmam	pēc	
ievietošanas.

•	 Nelielu	(1-2	kroņi)	fiksētu	protēžu	cementēšanai.

Kontrindikācijas
ADHESOR	CARBOFINE	lietošana	ir	kontrindicēta	gadījumos,	kad	zināms	
par	paaugstinātu	jutību	pret	jebkuru	izstrādājuma	sastāvdaļu.

Apstrādes posms
Ieteicamā	maisījuma	attiecība	oderēm	un	pagaidu	pildījumiem	ir	3	g	pulvera	
uz	1	g	šķidruma,	t.	i.,	3	pulvera	kausiņi	bez	kaudzes	uz	5	pilieniem	šķidruma.	
Cementēšanai	ieteicamā	maisījuma	attiecība	ir	1,8-2,2	g	pulvera	uz	1	g	
šķidruma,	t.	i.,	2	pulvera	kausiņi	bez	kaudzes	uz	5	pilieniem	šķidruma.	
Pulveris	ir	jāiemaisa	šķidrumā	pa	divām	devām	30	sekunžu	laikā.	Apstrādes	
posms	ilgst	apmēram	2	minūtes	23	°C	temperatūrā,	ja	relatīvais	mitrums	ir	
60%.	Sacietēšanas	laiks	ir	5-8	minūtes.	Ja	ievēro	norādīto	svara	attiecību,	
sagatavotā	materiāla	virsmai	ir	jābūt	spīdīgai,	jo	pretējā	gadījumā	tas	zaudē	
kvalitatīvās	īpašības.

Brīdinājums
Pulveris:	H410	Ļoti	toksisks	ūdens	organismiem,	var	radīt	ilgtermiņa	
nevēlamu	ietekmi	ūdens	vidē.
P273	Nepieļaut	nokļūšanu	vidē.
Šķidrums:	H319	Izraisa	nopietnu	acu	kairinājumu.	H315	Izraisa	ādas	
kairinājumu.	H335	Var	izraisīt	elpošanas	sistēmas	kairinājumu.
P262	Nepieļaut	iekļūšanu	acīs,	saskari	ar	ādu	vai	apģērbu.	P270	Neēst,	
nedzert	un	nesmēķēt,	lietojot	šo	izstrādājumu.

Atkritumu izmešana
Neizlietotie	izstrādājuma	pārpalikumi	vai	kontaminētais	iepakojuma	materiāls	
ir	jānogādā	kompānijai,	kas	pilnvarota	bīstamu	atkritumu	iznīcināšanai	vai	
jānodod	bīstamo	atkritumu	iznīcināšanas	uzņēmumā.	

Uzglabāšana
Uzglabāt	tumšā	un	sausā	vietā	5-25	°C	temperatūrā	cieši	noslēgtā	
konteinerā.

Derīguma termiņš 
3	gadi.

Iepakojums
80	g	pulvera,	40	g	šķidruma

Toņi
1	-	balts

Pēdējās	pārskatīšanas	datums:	9.3.2015

ADHESOR™ CARBOFINE
Cinko polikarboksilato cementas  

Techninės savybės
„ADHESOR	CARBOFINE“	–	tai	rentgenokontrastinis	nedirginantis	cinko	
polikarboksilato	odontologinis	cementas,	nežalojantis	pulpos	ir	natūraliai	
limpantis	prie	kietųjų	danties	audinių.	

Indikacijos
•	 Pamušalai	po	amalgaminiais	ir	kompoziciniais	užpildais.	Ypač	tinka	
naudoti	uždengiant	įdėtą	„CALXYD“.	„ADHESOR	CARBOFINE“	taip	pat	
galima	naudoti,	kai	neįmanoma	pakankamai	išdžiovinti	danties	ertmės,	
nes	ši	medžiaga	labai	gerai	limpa	net	ir	drėgnoje	aplinkoje.

•	 Laikinasis	užpildas,	laikomas	ne	ilgiau	nei	6	mėnesius	po	įdėjimo.
•	 Mažesnių	fiksuotųjų	dantų	plokštelių	(1–2	vainikų)	cementavimas.

Kontraindikacijos
Draudžiama	naudoti	„ADHESOR	CARBOFINE“,	kai	žinoma,	kad	padidėjęs	
jautrumas	bet	kuriai	preparato	medžiagai.	

Darbo eiga
Rekomenduojamas	maišymo	santykis	naudojant	pamušalams	ir	
laikiniesiems	užpildams	–	3	g	miltelių	ir	1	g	skysčio,	t.	y.,	3	pilni	nubraukti	
kaušeliai	miltelių	ir	5	lašai	skysčio.	Rekomenduojamas	maišymo	santykis	
naudojant	kaip	cementą	–	nuo	1,8	iki	2,2	g	miltelių	ir	1	g	skysčio,	t.	y.,	2	pilni	
nubraukti	kaušeliai	miltelių	ir	5	lašai	skysčio.	Milteliai	į	skystį	įmaišomi	dviem	
dozėmis	per	30	sekundžių.	Dirbti	su	medžiaga	galima	maždaug	2	minutes,	
kai	temperatūra	23	°C,	o	santykinis	drėgnis	–	60	%.	Medžiaga	sukietėja	
per	5–8	minutes.	Laikantis	svorio	santykio	nurodymų	paruošta	medžiaga	
turi	žvilgų	paviršių;	jeigu	taip	nėra,	medžiagos	kokybinės	savybės	bus	
pakitusios. 

Įspėjimas
Milteliai:	H410	Labai	toksiška	vandens	organizmams,	sukelia	ilgalaikius	
pakitimus.
P273	Saugoti,	kad	nepatektų	į	aplinką.
Skystis:	H319	Sukelia	smarkų	akių	dirginimą.	H315	Dirgina	odą.	H335	Gali	
dirginti	kvėpavimo	takus.
P262	Saugotis,	kad	nepatektų	į	akis,	ant	odos	ar	drabužių.	
P270	Naudojant	šį	produktą	nevalgyti,	negerti	ir	nerūkyti.

Atliekų šalinimas 
Nesunaudoto	preparato	likučius	ir	užterštą	pakavimo	medžiagą	perduoti	
įmonei,	įgaliotai	šalinti	pavojingas	atliekas,	arba	jas	šalinti	pavojingų	
medžiagų	deginimo	įrenginyje	(gamykloje).	

Laikymas
Laikyti	gerai	uždarytoje	talpyklėje	sausoje	ir	tamsioje	vietoje	nuo	5	iki	25	°C	
temperatūroje.

Tinkamumo laikotarpis 
3	metai

Pakuotė
80	g	miltelių,	40	g	skysčio

Atspalviai
1	–	baltas

Paskutinės	duomenų	peržiūros	data:	2015	03	09

ADHESOR™ CARBOFINE
Zinkpolykarbonat-cement  

Specifikation:
ADHESOR	CARBOFINE	är	en	icke-irriterande	dental	
zinkpolykarbonat-cement som inte angriper pulpan, ger naturlig adhesion till 
hård	tandvävnad	och	har	röntgenkontrast.

Indikationer:
•	 Liner	under	amalgam-	och	kompositfyllningar.	Särskilt	lämplig	för	att	
täcka	applicerat	CALXYD.	ADHESOR	CARBOFINE	kan	också	användas	
när	kaviteten	inte	kan	torkas	tillräckligt,	eftersom	den	ger	mycket	god	
vidhäfting	även	i	en	våt	miljö.

•	 Temporärt	fyllnadsmaterial	under	period	om	upp	till	6	månader	efter	
appliceringen.

•	 Cementering	av	mindre	fasta	proteser	(1-2	kronor).

Kontraindikationer:
Applicering	av	ADHESOR	CARBOFINE	ska	inte	appliceras	vid	känd	
överkänslighet	mot	någon	komponent	i	produkten.	

Arbetsgång:
Det	rekommenderade	blandningsförhållandet	för	liner	och	temporära	
fyllningar	är	3	g	pulver	till	1	g	vätska,	dvs.	3	strukna	skopor	pulver	till	
5	droppar	vätska.	Det	rekommenderade	blandningsförhållandet	för	
cementering	är	1,8-2,2	g	pulver	till	1	g	vätska,	dvs.	2	strukna	skopor	
pulver	till	5	droppar	vätska.	Pulvret	ska	blandas	i	vätskan	i	två	doser	
under	30	sekunder.	Bearbetningstiden	är	cirka	2	minuter	vid	23	°C	och	
60	%	relativ	luftfuktighet.	Härdningstiden	är	5-8	minuter.	När	de	angivna	
viktförhållandena	efterföljs	har	ska	det	preparerade	materialet	ha	en	glansig	
yta,	annars	går	de	kvalitativa	egenskaperna	förlorade.	

Varning!
Pulver:	H410	Mycket	giftigt	för	vattenlevande	organismer	med	
långtidseffekter.
P273	Undvik	utsläpp	till	miljön.
Vätska:	H319	Orsakar	allvarlig	ögonirritation.	H315	Irriterar	huden.	H335	Kan	
orsaka	irritation	i	luftvägarna.
P262	Får	inte	komma	i	kontakt	med	ögonen,	huden	eller	kläderna.	P270	Ät	
inte,	drick	inte	och	rök	inte	när	du	använder	produkten.

Avfallshantering:
Rester	av	oanvänd	produkt	och	kontaminerat	förpackningsmaterial	ska	
skickas	till	ett	företag	som	är	auktoriserat	för	kassering	av	farligt	avfall	eller	
kassering	av	det	på	en	förbränningsanläggning	för	farligt	avfall.	

Förvaring:
Förvaras	torrt	och	mörkt	vid	5-25	°C,	i	en	väl	försluten	behållare.

Hållbarhet: 
3	år

Förpackning:
80	g	pulver,	40	g	vätska

Nyanser:
1	–	vit

Datum	för	senaste	översyn:	9	mars	2015

ADHESOR™ CARBOFINE
لاصق )سيمينت( زنك بولى كاربوكسيلات

 المواصفات:
أدهيسور كاربوفاين هو ملاط أسنان من بوليكربوكسلات الزنك غير مثير للتهيج لا 

يهاجم لب الأسنان ويوفر التصاق طبيعي على أنسجة الأسنان الصلبة وهو متباين في 
أشعة أكس. 

دواعي الاستخدام:
 كبطانة أسفل الملغمة ومركب الحشو. الاستخدام مناسب على الأخص لتغطية 	 

CALXYD المستخدم. أي أن أدهيسور كاربوفاين يمكن أستخدامه إذا كان 
تجويف السن لا يمكن تجفيفه بشكل كافي، لأنه يوفر التصاق جيد حتى في البيئة 

الرطبة. 
حشو مؤقت لفترة تصل حتى 6 شهور بعد الاستخدام	 
لتثبيت البدائل الصناعية الصغيرة للأسنان المثبتة )1-2 تاج(.	 

موانع الاستخدام:
لا يجوز استخدام أدهيسور كربوفاين في حالة معرفة وجود حساسية ضد أي مركب 

من مركبات المنتج.  

الاستخدام: 
نسبة الخلط المنصوح بها للبطانة والحشو المؤقت تبلغ 3 غم من المسحوق إلى 1 غم 
من السائل، هذا يعني 3 معايير مستوية من المسحوق إلى 5 نقاط من السائل. لأعمال 

التثبيت تكون نسبة الخلط المنصوح بها 1,8 - 2,2 غم من المسحوق إلى 1 غم من 
السائل، هذا يعني 2 معيار مستوي من المسحوق إلى 5 نقاط من السائل. يجب خلط 

المسحوق مع السائل في علبتين خلال فترة 30 ثانية. تبلغ فترة الاستخدام دقيقتين عند 
درجة حرارة مئوية 23 درجة و60% درجة رطوبة نسبية. يبلغ زمن الإجراء 5 - 8 
دقائق. إذا تم مراعاة نسب الوزن المذكورة، فسوف تكتسب المادة المعدة سطح لامع، 

ما عذا ذلك سوف تفقد مواصفات جودتها.  

تحذير:
المسحوق: H410 سام جداَ على الأحياء المائية وله تأثير طويل المدى. 

P273 تجنب انتشاره في البيئة
السائل: H319 يتسبب في إثارة هياج بالعين. H315 يتسبب في إثارة هياج الجلد. 

H335 قد يتسبب في إثارة الجهاز التنفسي.
P262 تجنب وصوله إلى العين أو الجلد أو الملابس. P270 يحظر تناول المأكولات 

أوالمشروبات أو التدخين اثناء استخدام هذا المنتج.

التخلص من مواد القمامة:   
يجب نقل بقايا المنتج الغير مستعملة ومواد التعبئة الملوثة إلى شركة مصرح لها 

بالتخلص من مواد القمامة الخطيرة أو تخلص منها في وحدة حرق للقمامة الخطيرة. 

الحفظ:
يحفظ في مكان جاف بعيد عن الضوء عند درجة حرارة مئوية من 5 - 25 درجة في 

عبوة مغلقة جيداً.

تاريخ انتهاء الصلاحية: 
3 سنوات

العبوة:
80 غم من المسحوق، 40 غم من السائل

درجات الألوان: 
1 - أبيض

تاريخ أخر مراجعة: 9/3/2015
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